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Kabelbuk – KB3000HL - Produktdatablad 
 
Kabelbukken benyttes til at løfte en kabeltromle eller en rørtromle, så den ønskede længde kan afrulles. 
De 2 hydrauliske donkrafte gør det enkelt at løfte tromlen til vandret stilling, så tromlen ikke løber af.  
 
Varenummer KB3000HL  
Max løftehøjde: 1.150 mm    Egenvægt: 45 kg. pr. buk 
Løftesystem: 2 stk. hydrauliske løftesystemer  Belastning: Total max 3.000 kg 
Overfladebehandling: Galvaniseret 
 
- 1 sæt kabelbukke består af 2 stk. hydrauliske bukke 
 
 

 

Tilbehør for kabelbuk KB3000HL 
 

 

 
Varenummer KB3010 - Løftebom 
Løftebom med 2 stk. modholdsskiver. 
Længde 1.800mm 
 

 
Såfremt du har behov for en specialopbygning kan dette ligeledes tilbydes 

 

Kraftig og stabil  

rør-ramme udført i stål  

Løftebom med 2 modholdsskiver – 

Leveres mod tillæg 

4 stk. transporthjul – 

Leveres mod tillæg 

Hydrauliske donkrafte – 

2.000 kg. pr. donkraft 

Hulrække for fiksering 

af løftebeslag 


